
PIEZA AUTOPROPULSADA VERDEJA
(DENOMINACIÓN: CAÑÓN AUTOPROPULSADO DE 75/40 mm. VERDEJA)

M U M A C

Fabricado en España en 1945

M U M A C

Tres tripulantes, jefe carro y dos sirvientes

Pesa 6,5 TM

Propulsado por un motor tipo Ford de gasolina, con 8 
cilindros en v, refrigerado por agua. 85 cv de potencia

Transmisión consistente en una caja de cambios Ford M-33 
con 4 marchas hacia delante y 1 hacia atrás

La velocidad es de 44 KM/H

La autonomía es de 220 KM 

Armado con un cañón RR SECN de 75/40 mm

El blindaje consiste en chapa de acero entre 10 y 25 mm

La dirección general de industria y material del Ministerio del Ejército autorizó, en marzo de 1945, la elaboración de 
un proyecto de pieza autopropulsada, bajo la dirección del Comandante de artillería d. Félix Verdeja Vardales.

El proyecto se basó en el chasis del prototipo Verdeja-1, eliminando la torre y abriendo la parte posterior de la 
barcaza para alojar una pieza de artillería, (el cañón de campaña de tiro rápido de 75 mm RR), construido por la 
Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), de Reinosa.

Por problemas económicos  tal y como le sucedió a sus antecesores  los carros de combate Verdeja-1 y Verdeja-2  el Por problemas económicos, tal y como le sucedió a sus antecesores, los carros de combate Verdeja 1 y Verdeja 2, el 
prototipo no pasó a la fase de producción, quedando arrinconado en el polígono de experiencias de Carabanchel.
En 1973, este prototipo fue trasladado al acuartelamiento ALFONSO XIII, llegando a esta Brigada en 1985.


